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Bornholm har som visjon om & veere en 100% karbon-ngytral oy “ ‘ T
basert pa baeredyktig- og fornybar energi innen 2025. Derfor vil vi \ ‘
skape et pilot-prosjekt med fokus pa bglgekraftverk der idéen er a \
kombinere kunnskap med opplevelse i landskapet. ‘

Undersokelser viser at det er et gap mellom produksjon og

ettersporsel av strem pa Bornholm. Dette resulterer i at nar

produksjonen av elektrisitet er lavere enn etterspgrselen importeres

det strem fra Sverige, mens nar produksjonen er hgyere enn
ettersparselen eksporteres stremmen til Sverige. Dette resulterer i
svingende strempriser for beboere.

Bolgeanalyser fra nordvestkysten av Bornholm viser at det er
gode, konstante balgebevegelser i vannet, med mulighet for minst
30 % brukbar energi fra havet i lgpet av et degn. Generering av
bolgeenergivil vaere ved hjelp av Wavepiston. En pumpe tar effekten
av bevegelsene i balgene slik at den kan pumpe vann i hayden der
den far stillingsenergi. Dermed kan man tappe vann ut av magasinet
nar man vil, for & f& ut den energien man trenger. Visjonen er at
belgekraft skal kunne bidra til produksjon av elektrisitet i tillegg til
de eksisterende naturlige ressursene som vind- og solenergi.

Arkitekturen skal skape et stoppested med stimulerende utforming
der forbipasserende far oppleve en konverteringsprosess fra
belgekraftverk til elektrisitet. Det er ingen klimatisk skille fordi
atmosfeeren spiller mot fjellformasjonene rundt. Plasseringen i den
karakteristiske sprekken fanger landskapsrommet inne i bygningen
fordi konstruksjonen forankres direkte i fjellet. Dette bidrar til at taket
pa bygget blir en forlengelse av landskapet og dermed en naturlig
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Potensiale for omdannelsen Kystsonen veksler mellom Isens erosjon har skapt rute fra fjell til bygg.
av naturlig balgekraft i havet til klipper og sandstrender karakteristiske akser i landskapet

mekanisk energ; Fasaden bestar av perforerte corten plater. Dette ertil hensikt a slippe

inn lys og luft, men ogsa som en beskyttelse for den eksponerte
stalkonstruksjonen. Etasjene er organisert rundt en sentralt kjerne
som er vanntanken og turbinene. En slik faringsareal gir fri bevegelse
langs fasadene og utsikten mot havet. \
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